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MTAS è il risultato di una attività 
progettuale volta a soddisfare le 
specifiche necessità della analisi di 
segnali telemetrici in applicazioni 
missilistiche. 
È stato sviluppato, con un investi-
mento di oltre 15 anni di lavo-
ro/uomo, a stretto contatto con 
specialisti di questa industria ed in 
aderenza alle loro specifiche ne-
cessità pratiche ed operative nella 
valutazione ed analisi dei risultati 
dei lanci di prova. I sistemi MTAS 
sono stati utilizzati con successo 
nell’ambito di molteplici campagne 
internazionali di telemisura. 
 
MTAS, basato su hardware “Com-
mercial Off The Shelf” di elevate 
prestazioni ed affidabilità, è un so-
fisticato strumento di acquisizione 
ed analisi che offre un altissimo 

grado di flessibilità nel trattamento 
e presentazione dei dati telemetri-
ci. 
La tecnologia software impiegata 
consente di sfruttare pienamente le 
caratteristiche dell’hardware di ac-
quisizione senza inutili sprechi di 
risorse: gli algoritmi di calcolo sono 
realizzati con codice ottimizzato in 
modo da annullare i tempi di ese-
cuzione, le interfacce utente a me-
nù guidato consentono una sor-
prendente agilità operativa, le pre-
sentazioni grafiche sia real-time 
che off-line sono eleganti ed e-
stremamente fluide. 
 
MTAS, grazie alla sua architettura 
ampiamente modulare, può essere 
facilmente configurato per rispon-
dere alle differenti necessità di ac-
quisizione ed analisi: soluzioni fis-

se, mobili o portatili, da uno a de-
cine di canali telemetrici, uno o più 
chassis hardware ridondanti, da 
uno o più display real-time per ogni 
chassis; può essere integrato con: 
hardware di ricezione RF, unità di 
registrazione digitale multicanale, 
registratori grafici multitraccia su 
carta, unità/schede di decommuta-
zione per dati telemetrici PCM 
(frame e bit-synch) … . 
 
MTAS può essere facilmente or-
ganizzato per supportare configu-
razioni di tipo multiutente secondo 
un’architettura client/server con 
una postazione (server) di demo-
dulazione/decommutazione, pro-
cessamento, data-storage e analisi 
dei segnali telemetrici e più posta-
zioni (client) di sola analisi e data-
storage.  

  

••  FFiinnoo  aa  66  ““FFuullll  VViiddeeoo  PPaacckk    

              FFMM  DDeemmoodduullaattiioonn””  ;;  

••  FFiinnoo  aa  22  ““VViiddeeoo--PPaacckk””  ee  22    

            ““CClluusstteerr  FFMM  DDeemmoodduullaattiioonn””;;  

••  FFuullll  PPAAMM  PPrrooggrraammmmaabbllee    

              DDeeccoommmmuuttaattiioonn;;  

••  FFiinnoo  aa    66    ““RReeaall--TTiimmee  VViiddeeoo--PPaacckk    

              SSttrriipp  CChhaarrtt  RReeccoorrddeerr””  ;;  

••  SSoolluuzziioonnee  mmuullttii  ddiissppllaayy    

              ccoonn  ggrraaffiiccii  ssuu  22  oo  44    VViiddeeoo  LLCCDD;;  

••  PPrriinntt  RReeppoorrtt  iinnccoorrppoorraattoo;;          

••  PPoosstt  AAnnaalliissii  ssuu  vviiddeeaattee  mmuullttiippllee    

              ccoonn  ssccrroollll--vviieeww;;  

••  HHiigghh  AAccccuurraaccyy    

            ““MMiissss  DDiissttaannccee  CCaallccuullaattiioonn””..  



  

 

SSyysstteemm  OOvveerrvviieeww  
Sistema di acquisizione e analisi di tipo 
“chiavi in mano” fornito completamente in-
tegrato di tutto l’hardware ed il software ne-
cessari alla completa operatività in accordo 
alle caratteristiche qui 
di seguito descritte. 
 
■■  Acquisizione e demo-
dulzione in tempo reale 
fino a 6 canali FM mul-
tiplexed ciascuno con 
un massimo di 6 sotto-
portanti FM IRIG, fino a 
70kHz (± 15%) oppure 
fino a 2 canali FM mul-
tiplexed ciascuno con 
un massimo di 18 sot-
toportanti FM IRIG fino 
a 124kHz (± 15%). 

■■  Acquisizione e de-
commtazione in tempo 
reale fino a 2 stream 
PAM (demodulati inter-
namente al sistema o da 
hardware esterno). 

■■  Sincronizzare una sor-
gente tempo IRIG-B o 
tempo GPS (codice 

NMEA) quale riferimento 
temporale delle acquisi-
zioni e delle differenti rappresentazioni gra-
fiche. 

■■  Il set-up relativo ai centri banda delle sot-
toportanti FM e della decodifica PAM sono 
definibili dall’utente mediante interfacce gra-
fica a menù guidato. 

■■  Filtri digitali di post-
demodulazione per la 
pulizia dei segnali. 

■■  Rappresentazione gra-
fica FFT in tempo reale 
del contenuto spettrale 
delle sorgenti telemetri-
che FM multiplexed. 

■■  Rappresentazione grafica Yt on-line degli 
stream PAM (sincronismi e barre di segnale). 

■■  Rappresentazione grafica in tempo reale, 
di tipo strip chart, su multi-display, dei se-
gnali demodulati e decommutati dalle sor-
genti telemetriche (sorgenti Video e Cluster). 

■■  Gestione in tempo reale fino a 32 uscite 
analogiche, di tipo DAC con risoluzione 12 
bit, per registratore grafico su carta. Gene-
razione di segnali di riferimento per la tara-
tura dei fondi scala dei grafici. 

■■  Registrazione digitale su hard-disk di tutti i 
segnali demodulati e decommutati dalle 
sorgenti telemetriche primarie. 

■■  Alla fine di ogni sessione di prova è possi-
bile produrre istantaneamente il grafico del-
la caduta Doppler con rappresentazione 3D 
ad alta risoluzione, sia di tipo “Gray-Scale” 
che a colori; tramite cursori è possibile ese-
guire il calcolo della “Miss-Distance”. 

■■  Visualizzazione grafica off-line di tipo strip 
chart dei segnali acquisiti con possibilità di 
scroll veloce, cursori di misura e zoom mul-
tiplo liberamente definibile. 

■■  Stampa di report cartacei, sia dei segna-
le demodulati e decommutati che della 
caduta Doppler, con dimensioni panora-
miche fino a 210x610 mm su carta nor-
male. 

■■  Compatibilità sof-
tware con i dati di-
gitali registrati sulle 
unità DATaRec-
GSRxxx di Heim-
Systems GmbH  

  
HHaarrddwwaarree    
■■  Cabinet industria-
le di tipo COTS da 
19” x 4U per mon-
taggio a rack. 
■■  Processore dop-
pio a 3.8 GHz. 
■■  2 GB RAM. 
■■  Hard Disk serial 
ATA-2 da 300GB. 
■■  DVD RAM.  

■■  Doppia Scheda 
Grafica 512 MB 
RAM. 
■■  Scheda ADC di ac-
quisizione analogica 
multicanale ad alta 
velocità. 

■■  Scheda di conversione DAC per 32 u-
scite analogiche. 
■■  Ingresso IRIG-B. 
■■  N° 4  display LCD 19” Rack Mount  
■■  Stampante inkjet tipo HP. 

■■  Junction Panel  19” x  
2U con tutti i connetto-
ri di I/O. 

  

CCaannaallii  ddii  II//OO   

IInnggrreessssii  AAnnaallooggiiccii  

FFMM  MMuuxx//PPAAMM  ((AADDCC))  

■■  Numero di canali: 6 
utilizzabili per segnali FM mux, due canali 
sono anche utilizzabili per l’acquisizione 
di stream PAM demodulati esternamente. 
■■  Tipo: single ended.  
■■  Impedenza d’ingresso: ≥ 100kohm. 
■■  Dinamica dei segnali:  fino a ± 10V. 
■■  Banda passante: fino a 100KHz/canale 
in modalità 6 canali; fino  
■■  a 150KHz/canale in modalità 2 canali. 
IInnggrreessssoo  tteemmppoo  IIRRIIGG--BB    

■■  Tipo: single ended.   
■■  Impedenza d’ingresso: ≥ 100k ohm. 
■■  Livello del segnale: IRIG-B compatibile. 
IInnggrreessssoo  tteemmppoo  GGPPSS    

■■  Tipo: seriale RS232   
■■  Codice: NMEA 183 
UUsscciittee  aannaallooggiicchhee  ((DDAACC))    

■■  Numero di canali:  fino a 32. 
■■  Tipo: single ended.  
■■  Impedenza d’uscita: ≤ 50 ohm. 
■■  Dinamica dei segnali: ± 10 V.  
■■  Risoluzione di conversione: 12bit. 
■■  Tempo di conversione: ≤ 100µs/sample. 

  

SSooffttwwaarree    
Software proprietario per MS-Windows, 
idoneo a supportare l’operatività del si-
stema secondo la configurazione 
hardware minima qui indicata. Include le 
funzioni di set up, storage, analisi, visua-
lizzazione grafica: 
 

 

SSeett--uupp    
Sono disponi-
bili fino a 6 pa-
gine, corri-
spondenti al 
numero di ca-
nali telemetrici 
FM processa-
bili contempo-
raneamente.  
■■  Per ogni pa-
gina è possibi-
le predefinire 
fino a 8 diffe-
renti “Run” ri-
chiamabili a piacere. Ad ogni “Run” è 
possibile associare fino ad 8 segnali plot-
tabili sullo strip chart e/o resi disponibili 
su di un’uscita analogica DAC. 
■■  Per ogni segnale è possibile definire: 
■ posizione su Strip-chart; 
■ demodulazione FMo decommutaz. PAM; 
■ centro di Frequenza (se il segnale 

appartiene ad una sottoportante FM) ; 
■ posizione all’ interno del frame PAM (se il 

segnale appartiene ad uno stream PAM);    
■ nome del canale; 
■ fondo scala; 
■ offset; 
■ unità ingegneristica; 
■ colore delle tracce; 
■ uscita analogica associata. 
■■  Programmazione PAM 
■ Pannelo di controllo per la 
programmazione dello stream PAM. 
■ Definizione del numero dei canali. 
■ Definizione della posizione del canale 
all’interno del frame. 
■ Definizione del sincronismo del frame. 

 
DDaattaa  ssttoorraaggee    

ssuu  hhaarrdd--ddiisskk  
I dati demudulati e/o decommutati sono 
memorizzabili in formato grezzo su hard-
disk, come back-up, con estensione 
“.dat”. È possibile la rielaborazione off-
line dei file salvati su hard-disk. 

  

FFFFTT  oonn  lliinnee    

ee  ooffff  lliinnee  
Analisi FFT dell’intera banda del segnale 
FM multiplexed da demodulare, per la 
verifica del rapporto segnale rumore delle 
varie sottoportanti e/o della presenza di 
tutte le sottoportanti. 
Apertura di più finestre FFT in fun-
zione del numero d’ingressi FM di-
sponibili.  
 
PPAAMM  FFrraammee    

oonn  lliinnee    
Per la verifica dello stream PAM è 
disponibile una finestra di visualiz-
zazione che rappresenta i livelli dei 
canali PAM. Se ad esempio il frame 
PAM è composto da 64 canali, ven-
gono rappresentate 64 barre ad 
ampiezza variabile, incluse quelle 
del sincronismo. 
Questo tool è utile alla verifica 
dell’aggancio del sincronismo di frame. 

  

SSttrriipp  CChhaarrtt    

oonn  lliinnee    
È possibile aprire contemporaneamente 
fino a 6 finestre in modalità “strip chart 
recorder” multicanale con grafica ad alta 
risoluzione (una per ogni pagina di set-up) 
sia per i segnali FM-multiplexed demodu-
lati che per quelli PAM decommutati. 
Gli intervalli di visualizzazione sono sele-
zionabili tra 30, 60, 90 o 120 secondi; è 
possibile definire le modalità di visualiz-
zazione (colore sfondo, griglia e numero di 

canali contemporanei). 
Lo scorrimento delle tracce può essere 
selezionato sia in verticale (dall’alto al 

basso o viceversa), sia in orizzontale (da 
destra a sinistra o viceversa).  

CCaadduuttaa  DDoopppplleerr    
■■  Analisi del tempo di caduta con risolu-
zione fino a 0.100 ms. 
■■  Cursori mobili con lettura diretta dei 
tempi, delle frequenze, dei “Delta-t” e 
“Delta-f”.   

  
■■  Zoom multiplo 
delle parte di inte-
resse liberamente 
definibile tramite 
cursori.  

■■  Scroll ad alta velocità dell’intera acquisi-
zione. 
■■  Processi di “signal stretching” per la 
“short time FFT 3D” ad alta risoluzione. 
■■  Regolazione del threshold del noise. 
■■  Regolazione del livello del segnale. 
■■  Equalizzazione dei livelli. 
■■  Fondo scala di frequenza variabile tra 
100, 50 e 25 kHz    

  

AAnnaalliissii    

VViiddeeoo  

OOff--lliinnee    
Rappresentazione di tipo 
strip-chart dell’andamento 
dei segnali FM multiplexed, 
demodulati e acquisiti.  
A differenza dell’analisi on-
line l’analisi off line offre: 
■■  Cursori mobili con lettura 
diretta di tempi, ampiezze 
e/o frequenze di deviazione 
FM. 
■■  Zoom multiplo delle parte 
di interesse liberamente 
definibile tramite cursori 
■■   Scroll ad alta velocità 
dell’intera acquisizione. 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

AAnnaalliissii  PPAAMM    

ooffff  lliinnee    
Rappresentazione strip-chart dei segnali 
PAM, decommutati e acquisiti.  
A differenza dell’analisi on line l’analisi off 
line offre: 
■■  Cursori mobili con lettura diretta dei tempi 
e delle ampiezze  
■■  Zoom multiplo delle parte di interesse libe-
ramente definibile tramite cursori  
■■  Scroll ad alta velocità dell’intera acquisi-
zione. 
■■  Apertura di più finestre con diversi segnali 
(fino ad 8 ciascuna) appartenenti allo stesso 
FM  mutiplexer e/o PAM.  
 

SSttaammppaa  ddii    

rreeppoorrtt  ccaarrttaacceeii  
Stampa dei dati disponibili sul display sia 
per gli strip-chart che per la Video Doppler. 
È possibile la selezione a display della par-
te di interesse, tramite scroll e/o zoom, e la 
successiva stampa, con dimensioni pano-
ramiche fino a 210x610 mm su carta nor-
male.  Alla stampa grafica è possibile ag-
giungere campi ed informazioni di interesse 
quali: data/ora, N° di serie, miss-distance, 
note e commenti. 

 

AAllccuunnee  ddeellllee    

PPoossssiibbiillii  OOppzziioonnii  
■■  Ricevitori RF integrati. 
■■  Registratore digitale integrato. 
■■  Funzionalità Multiutente (server/client). 
■■  Decommutazione PCM (IRIG 106).  

■■  Controllo di apparati di telemisura esterni. 
■■  Versioni portatili. 
 

 
Rappresentazione del 
calcolo di “Miss Distan-
ce” con “Caduta Dop-
pler; Gray Scale e a 
Colori (a sinistra).  

Grafica di demodulazione 
dei segnali FM IRIG e de-
commutazione PAM. In alto 
a sinistra il frame PAM rap-
presentato in Yt. In alto a 
destra è la rappresentazione 
FFT del canale Cluster con 
la visualizzazione dei canali 
FM e PAM. In basso è pre-
sente una finestra “strip-
chart” ad 8 canali. 
Nella finestra verticale è 
possibile configurare il set-
up dei canalie predefinire 
fino a 8 differenti “Run”, cia-
scuno con 8 canali.  

Visualizzazione grafica real time con 5 
finestre simultanee: in senso orario da 
sinistra in alto, FFT Banda Video 
0÷100kHz, FFT Banda Cluster 
0÷100kHz, Yt del segnale PAM, strip-
chart con 8 canali PAM, strip-chart con 3 

canali Video-Pack. 

 
Strip-chart-recorder in tempo 
reale. Gli intervalli di visua-
lizzazione sono selezionabili 
tra 30, 60, 90 o 120 s; pos-
sibilità di definire: colori trac-
ce, sfondo, griglia, numero di 
canali contemporanei e di 
introdurre commenti testuali 
sul grafico. Lo scorrimento 
delle tracce può essere se-
lezionato in verticale o in 

orizzontle.  



  

 

SSyysstteemm  OOvveerrvviieeww  
Sistema di acquisizione e analisi di tipo 
“chiavi in mano” fornito completamente in-
tegrato di tutto l’hardware ed il software ne-
cessari alla completa operatività in accordo 
alle caratteristiche qui 
di seguito descritte. 
 
■■  Acquisizione e demo-
dulzione in tempo reale 
fino a 6 canali FM mul-
tiplexed ciascuno con 
un massimo di 6 sotto-
portanti FM IRIG, fino a 
70kHz (± 15%) oppure 
fino a 2 canali FM mul-
tiplexed ciascuno con 
un massimo di 18 sot-
toportanti FM IRIG fino 
a 124kHz (± 15%). 

■■  Acquisizione e de-
commtazione in tempo 
reale fino a 2 stream 
PAM (demodulati inter-
namente al sistema o da 
hardware esterno). 

■■  Sincronizzare una sor-
gente tempo IRIG-B o 
tempo GPS (codice 

NMEA) quale riferimento 
temporale delle acquisi-
zioni e delle differenti rappresentazioni gra-
fiche. 

■■  Il set-up relativo ai centri banda delle sot-
toportanti FM e della decodifica PAM sono 
definibili dall’utente mediante interfacce gra-
fica a menù guidato. 

■■  Filtri digitali di post-
demodulazione per la 
pulizia dei segnali. 

■■  Rappresentazione gra-
fica FFT in tempo reale 
del contenuto spettrale 
delle sorgenti telemetri-
che FM multiplexed. 

■■  Rappresentazione grafica Yt on-line degli 
stream PAM (sincronismi e barre di segnale). 

■■  Rappresentazione grafica in tempo reale, 
di tipo strip chart, su multi-display, dei se-
gnali demodulati e decommutati dalle sor-
genti telemetriche (sorgenti Video e Cluster). 

■■  Gestione in tempo reale fino a 32 uscite 
analogiche, di tipo DAC con risoluzione 12 
bit, per registratore grafico su carta. Gene-
razione di segnali di riferimento per la tara-
tura dei fondi scala dei grafici. 

■■  Registrazione digitale su hard-disk di tutti i 
segnali demodulati e decommutati dalle 
sorgenti telemetriche primarie. 

■■  Alla fine di ogni sessione di prova è possi-
bile produrre istantaneamente il grafico del-
la caduta Doppler con rappresentazione 3D 
ad alta risoluzione, sia di tipo “Gray-Scale” 
che a colori; tramite cursori è possibile ese-
guire il calcolo della “Miss-Distance”. 

■■  Visualizzazione grafica off-line di tipo strip 
chart dei segnali acquisiti con possibilità di 
scroll veloce, cursori di misura e zoom mul-
tiplo liberamente definibile. 

■■  Stampa di report cartacei, sia dei segna-
le demodulati e decommutati che della 
caduta Doppler, con dimensioni panora-
miche fino a 210x610 mm su carta nor-
male. 

■■  Compatibilità sof-
tware con i dati di-
gitali registrati sulle 
unità DATaRec-
GSRxxx di Heim-
Systems GmbH  

  
HHaarrddwwaarree    
■■  Cabinet industria-
le di tipo COTS da 
19” x 4U per mon-
taggio a rack. 
■■  Processore dop-
pio a 3.8 GHz. 
■■  2 GB RAM. 
■■  Hard Disk serial 
ATA-2 da 300GB. 
■■  DVD RAM.  

■■  Doppia Scheda 
Grafica 512 MB 
RAM. 
■■  Scheda ADC di ac-
quisizione analogica 
multicanale ad alta 
velocità. 

■■  Scheda di conversione DAC per 32 u-
scite analogiche. 
■■  Ingresso IRIG-B. 
■■  N° 4  display LCD 19” Rack Mount  
■■  Stampante inkjet tipo HP. 

■■  Junction Panel  19” x  
2U con tutti i connetto-
ri di I/O. 

  

CCaannaallii  ddii  II//OO   

IInnggrreessssii  AAnnaallooggiiccii  

FFMM  MMuuxx//PPAAMM  ((AADDCC))  

■■  Numero di canali: 6 
utilizzabili per segnali FM mux, due canali 
sono anche utilizzabili per l’acquisizione 
di stream PAM demodulati esternamente. 
■■  Tipo: single ended.  
■■  Impedenza d’ingresso: ≥ 100kohm. 
■■  Dinamica dei segnali:  fino a ± 10V. 
■■  Banda passante: fino a 100KHz/canale 
in modalità 6 canali; fino  
■■  a 150KHz/canale in modalità 2 canali. 
IInnggrreessssoo  tteemmppoo  IIRRIIGG--BB    

■■  Tipo: single ended.   
■■  Impedenza d’ingresso: ≥ 100k ohm. 
■■  Livello del segnale: IRIG-B compatibile. 
IInnggrreessssoo  tteemmppoo  GGPPSS    

■■  Tipo: seriale RS232   
■■  Codice: NMEA 183 
UUsscciittee  aannaallooggiicchhee  ((DDAACC))    

■■  Numero di canali:  fino a 32. 
■■  Tipo: single ended.  
■■  Impedenza d’uscita: ≤ 50 ohm. 
■■  Dinamica dei segnali: ± 10 V.  
■■  Risoluzione di conversione: 12bit. 
■■  Tempo di conversione: ≤ 100µs/sample. 

  

SSooffttwwaarree    
Software proprietario per MS-Windows, 
idoneo a supportare l’operatività del si-
stema secondo la configurazione 
hardware minima qui indicata. Include le 
funzioni di set up, storage, analisi, visua-
lizzazione grafica: 
 

 

SSeett--uupp    
Sono disponi-
bili fino a 6 pa-
gine, corri-
spondenti al 
numero di ca-
nali telemetrici 
FM processa-
bili contempo-
raneamente.  
■■  Per ogni pa-
gina è possibi-
le predefinire 
fino a 8 diffe-
renti “Run” ri-
chiamabili a piacere. Ad ogni “Run” è 
possibile associare fino ad 8 segnali plot-
tabili sullo strip chart e/o resi disponibili 
su di un’uscita analogica DAC. 
■■  Per ogni segnale è possibile definire: 
■ posizione su Strip-chart; 
■ demodulazione FMo decommutaz. PAM; 
■ centro di Frequenza (se il segnale 

appartiene ad una sottoportante FM) ; 
■ posizione all’ interno del frame PAM (se il 

segnale appartiene ad uno stream PAM);    
■ nome del canale; 
■ fondo scala; 
■ offset; 
■ unità ingegneristica; 
■ colore delle tracce; 
■ uscita analogica associata. 
■■  Programmazione PAM 
■ Pannelo di controllo per la 
programmazione dello stream PAM. 
■ Definizione del numero dei canali. 
■ Definizione della posizione del canale 
all’interno del frame. 
■ Definizione del sincronismo del frame. 

 
DDaattaa  ssttoorraaggee    

ssuu  hhaarrdd--ddiisskk  
I dati demudulati e/o decommutati sono 
memorizzabili in formato grezzo su hard-
disk, come back-up, con estensione 
“.dat”. È possibile la rielaborazione off-
line dei file salvati su hard-disk. 

  

FFFFTT  oonn  lliinnee    

ee  ooffff  lliinnee  
Analisi FFT dell’intera banda del segnale 
FM multiplexed da demodulare, per la 
verifica del rapporto segnale rumore delle 
varie sottoportanti e/o della presenza di 
tutte le sottoportanti. 
Apertura di più finestre FFT in fun-
zione del numero d’ingressi FM di-
sponibili.  
 
PPAAMM  FFrraammee    

oonn  lliinnee    
Per la verifica dello stream PAM è 
disponibile una finestra di visualiz-
zazione che rappresenta i livelli dei 
canali PAM. Se ad esempio il frame 
PAM è composto da 64 canali, ven-
gono rappresentate 64 barre ad 
ampiezza variabile, incluse quelle 
del sincronismo. 
Questo tool è utile alla verifica 
dell’aggancio del sincronismo di frame. 

  

SSttrriipp  CChhaarrtt    

oonn  lliinnee    
È possibile aprire contemporaneamente 
fino a 6 finestre in modalità “strip chart 
recorder” multicanale con grafica ad alta 
risoluzione (una per ogni pagina di set-up) 
sia per i segnali FM-multiplexed demodu-
lati che per quelli PAM decommutati. 
Gli intervalli di visualizzazione sono sele-
zionabili tra 30, 60, 90 o 120 secondi; è 
possibile definire le modalità di visualiz-
zazione (colore sfondo, griglia e numero di 

canali contemporanei). 
Lo scorrimento delle tracce può essere 
selezionato sia in verticale (dall’alto al 

basso o viceversa), sia in orizzontale (da 
destra a sinistra o viceversa).  

CCaadduuttaa  DDoopppplleerr    
■■  Analisi del tempo di caduta con risolu-
zione fino a 0.100 ms. 
■■  Cursori mobili con lettura diretta dei 
tempi, delle frequenze, dei “Delta-t” e 
“Delta-f”.   

  
■■  Zoom multiplo 
delle parte di inte-
resse liberamente 
definibile tramite 
cursori.  

■■  Scroll ad alta velocità dell’intera acquisi-
zione. 
■■  Processi di “signal stretching” per la 
“short time FFT 3D” ad alta risoluzione. 
■■  Regolazione del threshold del noise. 
■■  Regolazione del livello del segnale. 
■■  Equalizzazione dei livelli. 
■■  Fondo scala di frequenza variabile tra 
100, 50 e 25 kHz    

  

AAnnaalliissii    

VViiddeeoo  

OOff--lliinnee    
Rappresentazione di tipo 
strip-chart dell’andamento 
dei segnali FM multiplexed, 
demodulati e acquisiti.  
A differenza dell’analisi on-
line l’analisi off line offre: 
■■  Cursori mobili con lettura 
diretta di tempi, ampiezze 
e/o frequenze di deviazione 
FM. 
■■  Zoom multiplo delle parte 
di interesse liberamente 
definibile tramite cursori 
■■   Scroll ad alta velocità 
dell’intera acquisizione. 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

AAnnaalliissii  PPAAMM    

ooffff  lliinnee    
Rappresentazione strip-chart dei segnali 
PAM, decommutati e acquisiti.  
A differenza dell’analisi on line l’analisi off 
line offre: 
■■  Cursori mobili con lettura diretta dei tempi 
e delle ampiezze  
■■  Zoom multiplo delle parte di interesse libe-
ramente definibile tramite cursori  
■■  Scroll ad alta velocità dell’intera acquisi-
zione. 
■■  Apertura di più finestre con diversi segnali 
(fino ad 8 ciascuna) appartenenti allo stesso 
FM  mutiplexer e/o PAM.  
 

SSttaammppaa  ddii    

rreeppoorrtt  ccaarrttaacceeii  
Stampa dei dati disponibili sul display sia 
per gli strip-chart che per la Video Doppler. 
È possibile la selezione a display della par-
te di interesse, tramite scroll e/o zoom, e la 
successiva stampa, con dimensioni pano-
ramiche fino a 210x610 mm su carta nor-
male.  Alla stampa grafica è possibile ag-
giungere campi ed informazioni di interesse 
quali: data/ora, N° di serie, miss-distance, 
note e commenti. 

 

AAllccuunnee  ddeellllee    

PPoossssiibbiillii  OOppzziioonnii  
■■  Ricevitori RF integrati. 
■■  Registratore digitale integrato. 
■■  Funzionalità Multiutente (server/client). 
■■  Decommutazione PCM (IRIG 106).  

■■  Controllo di apparati di telemisura esterni. 
■■  Versioni portatili. 
 

 
Rappresentazione del 
calcolo di “Miss Distan-
ce” con “Caduta Dop-
pler; Gray Scale e a 
Colori (a sinistra).  

Grafica di demodulazione 
dei segnali FM IRIG e de-
commutazione PAM. In alto 
a sinistra il frame PAM rap-
presentato in Yt. In alto a 
destra è la rappresentazione 
FFT del canale Cluster con 
la visualizzazione dei canali 
FM e PAM. In basso è pre-
sente una finestra “strip-
chart” ad 8 canali. 
Nella finestra verticale è 
possibile configurare il set-
up dei canalie predefinire 
fino a 8 differenti “Run”, cia-
scuno con 8 canali.  

Visualizzazione grafica real time con 5 
finestre simultanee: in senso orario da 
sinistra in alto, FFT Banda Video 
0÷100kHz, FFT Banda Cluster 
0÷100kHz, Yt del segnale PAM, strip-
chart con 8 canali PAM, strip-chart con 3 

canali Video-Pack. 

 
Strip-chart-recorder in tempo 
reale. Gli intervalli di visua-
lizzazione sono selezionabili 
tra 30, 60, 90 o 120 s; pos-
sibilità di definire: colori trac-
ce, sfondo, griglia, numero di 
canali contemporanei e di 
introdurre commenti testuali 
sul grafico. Lo scorrimento 
delle tracce può essere se-
lezionato in verticale o in 

orizzontle.  



  

 

LL’’AAzziieennddaa  

Fin dal 1991 siamo fornitori primari delle più impor-
tanti industrie, labo-
ratori e Centri di Ri-
cerca Italiani, sia 
privati che pubblici. 
Ci occupiamo di 
sensori, strumenti di 
misura, sistemi di 
acquisizione e ana-
lisi dei segnali. Pro-
poniamo quanto di 
più funzionale ed 
efficace sia oggi di-
sponibile in questo 
campo. Le a ziende che rappresentiamo ed i prodot-
ti che distribuiamo sono leader del settore e sono il 
risultato di una accurata e costante selezione che 
garantisce elevata qualità ed affidabilità. 
Con sede principale a Como e “branch office” in 
Roma, offriamo consulenza e assistenza globale su 
tutto il territorio nazionale. I nostri prodotti vantano 
centinaia di applicazioni nei più diversi settori. 
 

 

IIll  tteeaamm,,  
llee  ccoommppeetteennzzee,,  
llee  ssoolluuzziioonnii   

La perfetta integrazione 
del sistema di misura 
con l’applicazione è di 
fondamentale 
importanza per 
soddisfare pienamente 
anche i più severi 
requisiti applicativi. Per questa ragione la nostra a-
zienda dispone di un team di supporto tecnico, for-
mato da personale altamente qualificato, capace di 
consigliare le migliori soluzioni possibili ed in grado 
di lavorare a stretto contatto ed in piena sinergia con 
i nostri clienti. Disponiamo di una struttura di inge-
gneria in grado di progettare e 
realizzare soluzioni, hardware e 
software, di tipo custom. Grazie a 
ciò la nostra azienda è stata scelta 
come partner in numerose e im-
portanti esperienze progettuali e 
sistemistiche in settori in cui,  
l’affidabilità, l’accuratezza e la 
presenza di un supporto 
qualificato sono requisiti 
fondamentali e indispensabili. 
Instrumentation Devices è 
certificata UNI EN ISO 
9001:2000 (N° 50 100 4115). 
 
 
 
 

Instrumentation Devices  
Via Acquanera 29 - 22100 COMO 
tel. 031.525.391 (ra) - fax 031.507.984 
E-mail: info@instrumentation.it 
Web: www.instrumentation.it 

Tutte le caratteristiche qui riportate sono di semplice riferimento e possono subire variazioni senza preavviso. 
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